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La definition de cet instrument ou 
plus precisement de ce systeme 
instrumental, decoule de 
l’experience acquise par Adret avec 
ses generateurs synthetiseurs basse 
frequence. 



GENEKA1EUR 
SYNTH ETISEUR 
DE FREQUENCE 
MODUIAIRE 



0,01Hz / 
200kHz 



Les exigences des divers utilisateurs 
interesses par la bande de 0 k 
200 kHz etant souvent tres 
differentes, Adret a developpe ce 
systeme instrumental adaptable en 
fonction des problemes de 
Futilisateur. Cependant, en vue de 
reduire le cout de chaque 
combinaison, le principe de 
realisation adopte fait appel k des 
« options cablees» et non a des 
tiroirs enfichables. 

De par les fonctions qu’il offre, ce 
gene rat eur est particulierement bien 
adapte dans les domaines suivants : 
servomecanismes, filtre BF, systeme 
a courants porteurs, vibrations 
mecaniques de pieces ou de 
structures, avionique... 

Ce systeme comprend une partie 
commune, le bati synthetiseur 
comportant une alveole pouvant 
reccvoir jusqu’a trois options 
differentes en fonction de 
1 ’application envisagee. 




Les options disponibles remplissent 
les fonctions suivantes : 

• Attenuates programmable 

• Wob ula t eur avec marqueurs 

• Dephaseur programmable 



BATI 3100 B SYNTHETISEUR 




Le bati $y nthe tiseur 3100 B constitue 
a lul seal une source de frequence stable 
et precise dans la gamme de 0 t 01 Hz k 
200 kHz avec une resolution de 0,01 Hz, 
La fre quence s ’affiche soi t en mo de 
LOCAL k partir de 8 coimnutateurs 
decimaux, soit en mode DISTANCE par 
rmtermediaire de signaux de programma- 
tion BCD paralleles. 

Precision et stabilite de frequence sont 
assurees grace a un maitre oscillateur 



interne de classe 1CT 7 , mais une source 
exterieure de frequence 10 MHz peut se 
substituer au pilote interne; dans ce cas 
la precision et la stabilite dependent des 
qualites de la dite source exterieure. 



Par ailleurs, une frequence de reference 
10 MHz fournie par le pilote interne est 
disponible k Tarriere de Pinstrument. 



r 



SPECIFICATIONS EN FREQUENCE 



A 



FREQUENCE 

Gamme ; 0,01 Hz a 199 999,99 Hz 
Resolution :Q,Q1 Hz 
Nombre de chiffres : 8 
Stabilite : 

±2.10" s deOt^ + SOt: 

± 5.10 7 /24 H apres 8 H de fonctionncment. 



Sortie 10 MHz reference 




Program itiatlon frequence 
(voir page 7) 



S 



PILOTAGE PAR REFERENCE 
EXTERIEURE 

Substitution de la reference exterieure au 
pilote interne. 

Frequence : 10 MHz 

Niveau : 50 mVeff a 1 Veff/50 n 

SORTIE 10 MHz REFERENCE 
Niveau : 100 mVeff/50 n 

PURETE SPECTRALE 

(Mesuree sur les sorties A et B avec Lean, 

calibree et impedance 50 O) 

Composantes harmoniques des signaux 

sinusoidaux : - 50 dR 

Composantes non-harmoniques : - 70 dB 

Bruit de phase dans une bande de 1 Hz : 
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BATI 3100 B SYNTHETISEVR 



La frequence affichee sur le bati 3100 B est disponible sur deux voles de sortie en 
quadrature de phase avec une precision de 0 S 5 D . 

La sortie «A» du bati est dite de reference en ce qui concerne la phase, vis k vis des 
autres sorties de r instrument (sortie «B» ou sorties des options). 



SORTIE DE REFERENCE «VOIE A» 




Forme cTonde : 

Impedance : 5 £1 ou 50 ft 
Niveau : 0 k 10 V Crete Lean. 
Attenuateur : 70 dB 
Reglage continu du niveau 



A 



FORME D’ONDE Sur la sortie de reference du 3100 B, la forme d’onde se choisit a partir d'un clavier 
k 5 touches. 




i 



V 




La sortie de reference delivre au choix des sinusoides 1, 
des carres symetriques 2, des caries positifs 3, des carres 
negatifs 4, ou des signaux TTL 5 ; ces derniers, de par 
leurs excellentes caracteristiques, peuvent etre utilises 
comme simulateur de signaux logiques ou comme signal 
d’horloge de dispositifs electroniques. 



vvv 
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IMPEDANCE 



L 1 impedance de la voie de reference peut 
etre choisie k 5 £2 ou 50 ft, mats le 
reglage du niveau de sortie s’effectue alors 



j 

diff^remment 5 le choix de Pimp6dance se 
faisant par rintermediaire de la commande 
de l 1 attenuateur. 






BATI 3100 B SYNTHETISEUR 



NIVEAU DE SORTIE 
AVEC 
IMPEDANCE 5 a 



La commands de Fattenuateur est 
positionn^e sur «0 1(5 £2)», le reglage du 
niveau s'effectue par le potentiometre de 
0 h 10 Vc f.e.m, pour les sinusoides et 
carres symetriques et de 0 k 10 Vcc pour 
les carres positifs et negatifs; le niveau <d» 
TTL est automatiquement ajustd k 
+ 3,8 V ±5 % quand la touche «TTL» 
est enfonc 6e. Dans tous les cas, le courant 
maximum disponible est de 100 mA 
crete. 

De plus, une touche «7 V» permet de 
disposer de signaux calibres a 7 V ± 5 % 
(7 Vc en sinusoide et carre symdtrique ; 
7 Vcc en carres positifs et negatifs) . Dans 



ce cas, la commande progressive par 
potentiometre du niveau de sortie est 
e vid eminent in opera nte * 




— * — 



NIVEAU DE SORTIE 
AVEC 

IMPEDANCE 50 fi 



L’ impedance 50 £2 est choisie en posi- 
tionnant la commande de Fattenuateur 
sur «dB/50 £2». Dans ce cas,le reglage du 
niveau dc sortie s’effectue comme dans le 
cas de Fimpedance 5 LL c'est-a-dire par 
Fintermediaire du potentiometre de 0 a 



10 V, et avec la position caiibrde k 7 V, 
Mats en plus, le niveau ajuste par le poten- 
tiometre, ou meme la tension calibree, 
peuvent etre attenues de 0 & 70 dB par 
pas de 10 dB avec une precision de 
+ 0,5 dB. 





SORTIE AUXILIAIRE A 






a: 



A 



Le panneau arri&re comporte une 
prise coaxiale qui delivre un signal 
de forme sinusoidale quelle que soit 
la touche « forme d’onde» enfoncee; 
cette tension est en phase avec celle 
delivree par la sortie du panneau 
avant, son niveau est fixe (2 Vc 
fe,m>) et Fimpedance de charge 
doit etre de 1 au minimum . 



SPECIFICATIONS DES SORTIES DE REFERENCE « VOIE A» 



Forme d’onde : signal sinusoidal, creneaux 
positifs, creneaux negatifs, creneaux 
symetriques, creneaux niveau TTL, 

• Temps de mont£e et de descents des 
creneaux : 100 ns 

• Rapport cy clique des creneaux : 50 % 

± 2 %. 

Niveau de sortie 

• Signal sinusoidal 

f.e.m. variable : 0 V a 10 Vcrete 
calibree : 7 Vcrete ± 5 % 

• Creneaux positifs ou negatifs 
f ,e,m* variable : 0 V a 10 Vcc 
f.e.m. calibree : 7 Vcc ±5 % 

• Creneaux symetriques 
Le.m. variable : 0 V a 10 Vcrete 
Le.m. caiibr6e : 7 Vcrete ± 5 % 

• Creneaux niveau TTL 
f.e.m. calibree : 3,8 Vcc ± 5 % 

- - - 



■> 

Regulation du niveau de sortie 
± 3 % dans toute la gamme de frequence, 
Impedance de sortie : 50 n ou 5 n 
Courant de sortie : 100 mAcrete maximum. 
Attenuation du signal de sortie (impedance 
50 n> : 

• Dynamique ; 70 dB 

• Resolution : 10 dB 

• Precision : ± 0,5 dB 



SORTIE AUXILIAIRE A 
(stir panneau arriere) 

Forme d*onde : signal sinusoidal en phase 
avec la sortie principals A ( 

Niveau de sortie : 

2 Vcrete Le.m. 

Impedance de charge : 1 kft minimum. 



BATI 3100 B SYNTHETISEUR 




QUADRATURE «VOIE B» 

Forme d’onde : 

Impedance : 5 Cl ou SO f2 
Niveau : 0 & 10 V crete f,e.m. 
Riglage continu de niveau 






■■ 
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A 



La sortie «B» du 3100 B est dephasee 
de 90° ± 0,5 * par rapport k la sortie de 
reference (sortie A), La forme d’onde du 
signal de sortie est sinuoidale et le signal 
est disponible sous une impedance de 
5 Q ou de 50 £2, le choix s*effectuant par 
touche, 

Le reglage du niveau de sortie estcommun 
aux deux impedances, il s’effectue de 0 a 
10 Vc par paten tiometre ; la sortie B 
possede egalement la possibilite de 



disposer (fun niveau de sortie calibre 




+ 7 Vc, 






SORTIE AUXILIAIRE B 



r aUK 1 lH 

I3L 






La sortie en quadrature B est egalement 
disponible k Parriere de Pinstrument avec un 
niveau de sortie fixe de 2 V crete Lem, et 
une impedance de charge minimum de 1 kn , 



A 

a 

J 




D4phasage fixe de 90 * 
entre la sortie de reference 
(signal T_, } 
et la sortie 
en quadrature (signal *\r). 



r 



SPECIFICATIONS DES SORTIES EN QUADRATURE «VOIE B» 



Forme d’onde : signal sinusoidal dephase 
de 90* par rapport aux signaux de la sortie A, 
Precision du dephasage me sure par rapport 
aux signaux sinusoidaux de la sortie de 
reference A avec f,e.m, calibree : ±0,5*. 

Niveau de sortie : 

• Le.rn, variable : 0 V a 10 Vcrete 

* f + e,nu calibree : 7 Vcrete ±5% 

Regulation du niveau de sortie : 

±3% dans toute la gamme de frequence. 

Impedance de sortie : 50 H ou 5 n 



Courant de sortie : 

100 mA crete maximum. 



SORTIE AUXILIAIRE B 

(sur panneau arriere) 

Forme d’onde : signal sinusoidal dephase 
de + 90 * pax rapport aux signaux de la 
sortie de reference A. 

Niveau de sortie : 

2 Vcrete f.e,m. 

Impedance de charge : 1 kn minimum. 








BATI 3100 B SYNTMETISEUR 



PROGRAMMATION 
DE FREQUENCE 



Le passage du mode Local au mode Distance est realise par la commande manuelle 
placde sur le panneau avant on par Pintermediaire du connecteur <3e programmation 
placd sur le panneau arridre, avec priorite pour le mode Distance. 







SPECIFICATION DE LA PROGRAMMATION EN FREQUENCE DU 3100 B 



» Temps d 'acquisition : 



2Vc (1 knfnipj 



• logique TTL positive a prelevement 
de courant ■ 

Niveau d»: + 2Va + 5 V/0,1 mA 
Niveau c0» : 0 V a + 0,4V/- 0,2 mA 

• Code BCD 1 -2-4-8, acces paralleie. 

• Resolution : 0,01 Hz 
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Les temps d ’acquisition ci-dessus i 
dependent que du poids des tnerSmen 
affectis par le changement de friquenc 



- — — - 

ALIMENTATION 
Tension : 1 1 5/230 V (± 10 %) 
Frequence : 50 Hz & 400 Hz 
Consomraation : 40 VA 

i 




TECH NO LOGIE 

La serie 3100B est de conception 
modulaire; chaque circuit elemen- 
taire est enfichable et interchan- 
geable avec le me me circuit compris 
dans notre lot de maintenance 
standard. 



ADAPTATION RACK 
Le 3100B peut etre incorpore dans 
une baie au standard 19 pouces, 
grace aux adaptations rdferencdes 
03 800064 ; Tencombrement est 
alors de 3 unites. 




DIMENSIONS 

adaptable au rack 19” 

Hauteur : 132 mm (3 U) 

Largeur : 440 mm 

Profondeur : 452 mm (hors tout) 

MASSE : 1 0 kg a 1 2 kg selon options 
ENVIRONNEMENT 

Temperature de fonctionnement ; 
0 & + 5Q*C 

Temperature de stockage : 

-204 + 70T 




HMi 




OPTION 3111 B 

ATTENUATEUR PROGRAMMABLE 




AAAAAA/ 

VWVW 




Uoption 3 1 1 1 B est u n attenuatcur tota- 
lement independant des autres fonctions 
de Fappareil ; il per met soil Fattenuation 
de Tune des sorties du bati synthetiseur 
3100B , soit r attenuation de la sortie de 
Toption dephasage programmable 
3112 B, soit encore Fattenuation d’nn 
signal exterieur. L’attenuateur 3111 B 
posse de une dynamique d'attdnuation de 
79,9 dB par pas de 0,1 dB soit en mode 
LOCAL par Fintermediaire de 3 com- 
mutateurs decimaux, soit en mode 
DISTANCE a partir de signaux de pro- 
grammation BCD 1-24-8 et ce avec 
un temps d 'acquisition de 3 ms. 



Le dephasage introduit par Fattenuateur 
est fonction de la frequence du signal 
attenue ; il est au maximum de 2 degres 
k 200 kHz. Par ailleurs, Fattenuateur 
3111 B n’affecte pas la purete spectrale 
du signal attenue* 

L'encombrement de cette option corres- 
pondant & un demi-module, deux atte- 
nuateurs peuvent done etre incorpores 
au bati tout en laissant la possibility 
Futilisateur d’equiper Finstrument 
deux autres options, par exemple deux 
options 3112 B, 11 y a egalement la 
possibilite d’equiper le bati de 6 options 
attenuateurs. 




SPECIFICATIONS DE L^ATTENUATEUR PROGRAMMABLE 



ATTENUATION 
Dynamique : 79,9 dB 
Resolution : 0,1 dB 

Affichage : par 3 com mutateurs decimaux 
Impedance caracteristique : 50 O 
Precision : 

* Pas de 0,1 dB : ± 0,05 dB 

* Pas de 1 dB : ± 0,1 dB 

* Pas de 10 dB : ± 0,2 dB 

* Erreur max. : ± 1 dB 




PROGRAM MATION 

* Logique TTL positive a pieleveme nt 
de courant . 

Niveau «1» : + 2 Va+5 V/0,1 mA 
Niveau : 0 V a + 0,4 V/— 0,2 mA 

* Code BCD 1-2-4-8, acees parallels 

* Resolution : 0,1 dB 

* Temps de commutation : 3 ms 



Prise de programmation de Vattenuateur 
programmable 3111 B. 





Le bati peut etre equipe de 6 options 
attenuateur programmable. 








Le dephasage entree/ sortie de Fattenuatior- 
est tres faible, 2 6 maximum pour unV 
frequence de 200 kHz. L’option 311 1 B est 
prevue pour etre utilisee avec des signaux de 
forme d'onde indifferente. 
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OPTION 3112 B 

DEPHASEUR PROGRAMMABLE 






Le bdti peut etre equipe de 3 options 
31J2B ou bien de toutes autre $ combi- 
nations au choix de Vutiltiateur. 



V option 31 12 B est un dephaseur pro- 
grammable delivrant un signal sinusoidal 
dephasable de 0 a 359,9 ° par rapport a la 
sortie de reference du bati synthetiseur 
(voles A du panneau avant et auxiliaire du 
panneau arriere). 

Le dephasage peut s’effectuer soit en mode 
Local k partir de 4 commutateurs deci- 
maux, soit en progr animation par rioter- 
mddiaire de signaux de programmation 
BCD 1-24-8 ; dans les deux modes de 
fonctionnement, la resolution est de 



0,1° et en programmation, le temps 
d’acquisition est de 20 ms. 

Le niveau de la sortie ddphasee s'ajuste 
par potentiometre de 0 a 10 Vc Lean, 
avec une position calibree de 7 Vcrete 
et une precision de Pordre de ± 5 % ; 
le courant de sortie maximum est de 
100 mA Crete et Limpedance caraete- 
ristique de la sortie peut etre de 5 £2 
ou 50 S2, le choix s’effectuant par bouton 
poussoir. 



SPECIFICATION S DU DfiPHASEUR PROGRAMMABLE 



DEPHASAGE 
Gamme : Q’a 359,9 b 
Resolution : 0 f l * 

Affichage : par 4 commutateurs rotatifs. 

Precision du dephasage : mesure par rapport 
au signal sinusoidal de la sortie principaie A 
avec Le.ru. calibree et impedance 50 12. 

* Line ante : ± 1 * 

* Repo use phase/frequence : ± 1 * 

* Reponse phase/ temperature ; 

+ 0,025 degr e/*C . 

NIVEAU DE SORTIE 
Forme cPonde : signal sinusoidal 
Niveau de sortie : 

* f.e.m. variable : 0 V a 10 Vcrete 

* f.e.rn. calibree : 7 Vcrete ± 5 % 

Regulation du niveau de sortie ; 

±3 % dans toute la gamme de frequence. 
Impedance de sortie ; 50 n ou 5 Q 
Courant de sortie : 100 mA crete maximum. 

PURETE SPECTRALE 

(mesuree avec Le.m. calibree et impedance 
50 ni 

Composantes harnioniques : 45 dB 

Composantes nomharmoniques : 65 dB 




Bruit de phase dans une bande de 1 Hz : 



m 

90 

100 

110 

130 

130 

14D 


dB 
































ditfanCE 
lit laportetee 
















t OD Hi mHz lOkHi 



PROGRAMMATION DU DEPHASAGE 

• Logique TTL positive a prelevement 
de courant . 

Niveau «1» : + 2 V a + 5 V/0,1 mA 
Niveau «0» : 0 V a +0,4 V/- 0,2 mA 

* Code BCD 1 -2-4-8, acces paralleie 

• Resolution : 0.1 * 

* Temps de commutation : 20 ms 




La prise de programmation du dephasage 
est situee d Lamer e de l' instrument ; sa 
localisation depend bien evidemment du 
positionnement de Voption dans le Mti 



X 





1 - Dephasage de 10-20-3045 et 90* entre la sortie 
de reference du bati (signal 'v) et la sortie de 
Poption 31 1 2 B (signal M. 

2 -Dephasage de 90 a entre la sortie de reference du 
bati (signal Hj ) et la sortie de Toption 31 12 B 
( signal /v )■ 
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OPTION 3114 B 

INTERPOLATED DE FREQUENCE 
WOBULATEUR AVEC MARQUEURS 





L'option 3 1 14 B transforms le bati synthetiseur en wobulateur de grande precision et 
particulierement souple d'emploi; la sortie de la frequence wobulee sWectue sur les 
sorties A el B du bati 3100 B . avec les memes possibility et caracteristiques qu’en 
Babsence de wobulation. 

En particular, la frequence affichee sur le bati garde les quality de precision et de 
stabiiite du matt re oscillateur interne (on de la frequence de substitution en eas de 
pilotage par frequence exterieure). 






PRINCIPE 
DE ^INTERPOLATION 



L 'option 3114 B comprend principale- 
nient un oscillateur d’ interpolation qui se 
substitue a la sous-porteuse pilctant le 
circuit de syn these correspondant a la 
gamme d 'excursion choisie sur 1 'option 
(± 1 Hz a ± 10 kHz), L'oscillaieur din ter- 
polation pent etre commande par une 
tension analogique conduisant a 4 modes 
de wobulation, localement en manuel, ou 
par rampe interne relaxes ou declenchee, 
ou bien encore en exterieur. 

Quei que soil le mode de balayage choisi, 
la wobulation s’effectue a Pinterieur de la 



gamme DISPERSION choisie: ± 1 Hz, 

± 1 0 Hz, ± 1 00 Hz, ± 1 kHz ou ± 1 0 kHz. 

11 est a noter que la variation de 1' oscilla- 
teur dlnterpolation est de ± 1 MHz 
quelle que soit la gamme d 'excursion choi- 
sie et que la frequence de cet oscillateur est 
disponlble a Tarriere de Toption 3114 B 
(5 MHz ± 1 MHz), ce qui pennet le reca- 
tage de !a fonction interpolation puisque 
la frequence doit etre exactement de 
5 MHz quand la commande manuelle 
est a «0» . 

Si 
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Option 3114 B 



BALAYAGE En mode manuel , la variation de frequence s’effectue par potentiometre a l'interieur 
EN MODE MANUEL jg ] a gamme DISPERSION choisie avec visualisation sur echelle graduee «— 1, 0, + 1». 



SPECIFICATION DU BALAYAGE EN MODE MANUEL 




Cammes : + 1 Hz, ± 10 Hz, ± 100 Hz, ± 1 kHz, ± 10 kHz 

* Visualisation de la gamme d ’interpolation par voyants situes sur le 

3100 B. 

* Reglage progressif par potentiometre 10 touts de la frequence de sortie 
du synthetiseur, autour de la valeur affichee sur les commutateurs situes 
a gauche du voyant indiquant la gamme (^interpolation. 

* Visualisation de fin terpola lion de frequence sur echelle graduee + 1, 

0, 1 . Resolution : ± 2 %. 

Sortie de rosciilateur d "interpolation : 

Sur panneau arriere par prise BNC : 

5 MHz ± 1 MHz pour 100 % de la gamine d interpolation. 

* Niveau : 200 mVeff/50 H 

* Calibration de Poscillateur ^interpolation par potentiometre a axe 
fendu situe sur panneau avant . 

* Stabilile :± 10 3 /10mn 




BALAYAGE En mot * e relaxe* Ic balayage s’effectue par rampe interne symetrique, Pexcursion 
ENMODERELAXE etant ajustee par Pin termed iaire du bouton repere «X», a l’interieur de la gamme de 
DISPERSION choisie. 




BALAYAGE En mode declenche, le balayage est commande par deux boutons poussoirs START/ 
EN MODE DECLENCHE STOP ou par court-circuit fugitif des bornes arrieres de Poption, le balayage etant 

realise par une dent de scie interne, k re tour rapide. Le reglage de 1 ’excursion s’effectue 
de la meme fatjon qu’en mode re) axe, a partir du bouton repere «X» et a Pinterieur de 
!a gamme de DISPERSION choisie. 




Dans ces deux modes de fonctionnement, 
la duree de la rampe est ajustable de 1 0 ms 
k 300 s et cette meme rampe est dispo- 
nible a Parriere de l option pour assurer le 
balayage de Poscilloscope. 



T 
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Option 31 14 B 



■SPECIFICATIONS DU BALAYAGE 

EN MODES RELAXE ET DECLENCHE 




Gammes : ± 1 Hz, ± 10 Hz, ± 100 Hz, ± 1 kHz, ± 10 kHz. 

• Visualisation de la gamme d 'interpolation par voyants si lues sur 
le 3100 B. 

• Rcglage progressif de la dispersion par potentiometre a I’interieur 
de la gamme d "interpolation selection nee. 

• Reglagc progressif de la frequence centrale par potentiometre 10 tours, 
avec visualisation sur echelie graduec + 1 f 0, L Resolution : ± 2 %, 

Sortie de fosciliaieur ^interpolation 
Sur panneau arriere par prise BNC : 

5 MHz ± 1 MHz pour 100 % de la gamme d ’interpolation. 

• Niveau : 200 mVeff/50 n 

• Calibration de foscillateur ^interpolation par potentiometre a axe 
fendu situe sur panneau avant. 

• Stabilite :±1CT 3 /10 mn 

Rampe 

• Duree ; 10 ms a 300 s 

• En mode declenche, commandes Start/Stop par bouton poussoir sur 
panneau avant ou niveau «0ft fugitit sur panneau arriere. 

• Sortie du signal de balayage 
Amplitude : ± 5 V 

Impedance de charge minimale : 1 kH 




BALAYAGE En mode exterieur, le balayage s'effectue k partir d’une tension exterienre de ± 5 V 
EN MODE EXTERIEUR et de bande passante l kHz a 0,5 dB, quand la touche «EXT» est enfoncee- 

La tension exterieure est controlee par le bouton repere «X» de maniere a ajuster 
r excursion de la frequence a rinterieur de la gamme de dispersion choisie* de la meme 
maniere que dans les deux modes de balayage precedents. 




SPECIFICATIONS DU BALAYAGE EN MODE EXTERIEUR 




exterieure de balayage, 
l 'excursion est ajustee 
par le bouton rcpCrC 
«X». 



Gammes : + 1 Hz, ± 10 Hz, ± 100 Hz, 
± 1 kHz, ± 10 kHz. 

* Visualisation de la gamme dinterpolation 
par voyants situes sur le 3100 B . 

* Reglage progressif de la dispersion par 
potentiometre a Hnterieur de la gamme 
d "interpolation selectionnee. 



Entree balayage 

* Sensibilite : ± 5 V pour toute la gamme 
de dispersion. 

* Impedance d "entree : 10 kU 

* Bande passante a 0,5 dB ; DC a 1 kHz 

* Lineaxite : 




Sortie de foseillateur ^interpolation 
Sur panneau arriere par prise BNC : 

5 MHz ± 1 MHz pour ± 1 00 % de la gamme 
d ’interpolation. 

* Niveau : 200 mVeff/50 Q 

* Calibration de Poscillateur d "interposal ion 
par potentiometre a axe fendu situe sur 
panneau avant. 

* Stabilite :+ 10 ‘ /10mn 



12 








Option 3114 B 



MARQUEURS 



Des marqueurs du type papillon ou redres- 
ses au nombre de 21 sont d i spoil ibles a 
Tarriere de Eoption 3114 B et facilitent 
E interpretation de la courbe de wob illa- 
tion; leur espacement correspond a 10 % 
de la gamine de dispersion. II y a ainsi un 
marqueur central, deux marqueurs deli- 
mitant la dispersion choisie et 18 mar- 
queurs intermediaires. 

Le procedc d ’elaboration des marqueurs 
les rend utllisables pour les plus petites 
excursions de frequences (touche ± 1 Hz, 
marqueurs tous les 0,1 Hz) et la precision 
de leur emplacement esten rapport avec la 
precision du maitre oscillateur interne ou 
de la source exterieure pilotant le bath 

De plus, deux sortes de marqueurs sont 
disponibles, des marqueurs du type 
« papillon# compatibles avec les vHesses 
de balayage des oscilloscopes et les 
marqueurs <<redresses» compatibles avec 
Ten tree marqueur des tables traqantcs 
les plus courantes. 
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-SPECIFICATIONS DES MARQUEURS - 



En mode RELAXE ou DECLENCHE, ainsi qu’en mode EXTERIEUR, deux 
types de marqueurs soni disponibles . 
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Marqueurs type 
<*papillon» compatibles 
avec les vitesses de 
balayage des 
oscilloscopes. 




Marqueurs «redresscs» 
compatibles avec Ven- 
tree marqueur des 
tables Tree an tes les plus 
courantes. 



MARQUEURS TYPE PAPILLON 

* 3 marqueurs indlquam la frequence 
cent rale et les frequences extremes de ia 
wobulation. 

Amplitude :500 mVce/50 ft environ. 

* 1 8 marqueurs intermediaires. 

Amplitude : 100 mVcc/50 ft environ. 

* Espacement entre deux marqueurs : 
10 % de la gam me de dispersion. 



* 

MARQUEURS REDRESSES 

• 3 marqueurs indiquant la frequence 
centrale et les frequences extremes de 
la wobulation. 

Amplitude : 500 mVcrete environ. 

• IS marqueurs intermediaires. 

Amplitude : 1 00 mVcrete environ. 

• Espacement entre deux marqueurs : 
10 % de la gamme de dispersion. 

• Impedance de charge minimale : 1 kft 
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Option 3 1 14 B 



DECALAGE En inode RELAXE ei en mode DECLENCHE, la manoeuvre de la commande manuelle 
DE LA TRACE autorise le decalage de la courbe, ce qui permet d'observer d’eventuelles anomalies au- 
del& ou en deqa de la frequence de coupure du dispositif sous test. 

Par ailleurs, il est possible dedilaterPoscillogramme en affichant une dispersion (bouton 
«X») infer ieu re a 100 %. 
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Frequence affichee : IS kHz 
Bande passante du filtre : 10 kHz 
Gamme de dispersion : ± 10 kHz 
Bouton a 100 % 

Vitesse de rampe relaxes : 0,1 s 
Commande manuelle : 0 



M ernes conditions qu’en A mais 

commande manueUe decalee. 



Memos conditions qu'en A mais 

bouton «X» a SO % . 
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Le bdti 310QB ne peut recevoir qu tine settle 
option 3114 B , mais dans ce cas il peut etre 
equip de une ou ptusieurs des deux ctutres 
options. 
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SERIE 3100 : GENERATEUR SYNTHETISEUR MULTIFONCTION A OPTIONS 



QUELQUES COMBINAISONS 








BATI 3100 B 




BATI 3100 B 
+ OPTION 31 11 B 



Synthetiseur 0,0 1 Hz/ 200 kHz : 

* deux voies de sortie en quadrature 

♦ niveau 10 Vc 

• Ganime d’onde n u ~ n ~ TTL 



M ernes specifications que ci-dessus avec 
en plus: 

• attenuateur 80 dB de dynamique. 

• resolution 0,1 dB, 





BATI 3100 B 

+ OPTIONS 3111 Bet 3112 B 




Memes specifications que ci-dessus avec enplus: 
• une troisieme sortie dephasable de 0 a 359,9° 
en mode local ou par program mation 
avec 0,1 "de resolution. 




BATI 3 100 B 

+ OPTIONS 3111 B, 31 12 B et 31 14 B 



Memes specifications que ci-dessus avec en plus: 

• variation continue de frequence, 

• wobulation par rampes internes (Aon A/). 

• wobulation par signaux exterieurs. 

• deux types de marqueurs, 
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EXEMPLE DE REDACTION DE COMMANDE 



Designer l ’emplacement de vos options dans le 
bad , 1 option 3} 14 B (wobulateur) devan t 
obiigatoirement itre positionnee pres des 
commandes du bad 3100 B . 




La par tie du bati ne comportant pas d 'option 
est obstruee avec un cache ay ant pour reference 
030048 ou 030049 . 




DESIGNATION 


QUANTITE 


Bati 3100 R 




Option 3 11 1 R 




Option 3112 B 




: Option 31 14 B 




Adaptateur rack 3U 
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